
De nya golvavjämningsmassorna HL 10 och HL 50 
kombinerar de bästa egenskaperna från gips och 
cement. De torkar snabbt, bygger snabbt styrka och 
har lågt krymp. Produkterna är därför perfekta när du 
behöver en snabb och säker installation.

HL 10 / HL 50
Ny innovativ teknik som
kombinerar det bästa från gips 
och cement.

För mer info: www.casco.se

For experts from experts



Teknisk data HL 10  HL 50

Bas  Hybridbindemedel Hybridbindemedel  

Åtgång  1,6 kg/m2/mm  1,8 kg/m2/mm

Lagertjocklek 1-10 mm  3-50 mm

Brukstid 30 min vid +20°C  30 min vid +20°C

Gångbar 2 timmar  2-3 timmar

Beläggningsbar Från 6 timmar  24 timmar (mattor), 48 timmar (trägolv)

Lagringstid 12 månader  12 månader

Pumpbar Ja   Ja

Dammreducerad Ja   Nej

Artikelnummer 574049  574080

EAN-kod 7612895491714  7612895491721

Förpackning 25 kg säck  25 kg säck

• Förkortar arbetstiden, snabb  
 installation
• Snabb styrkeutveckling och   
 kort torktid
• Hög hårdhet och styrka

• Mycket lågt krymp
• Sprickfri även i tjocka skikt
• Pumpbar
• EC1 plus R

HL 10 / HL 50

För mer information, besök www.casco.se

Användningsområde
Denna unika hybridteknik ”Hybrid 
active dry technology” har utveck-
lats genom att blanda specifika 
tillsatser till cement och syntetiskt 
gips. Den innovativa formuleringen 
bidrar till de exklusiva hybridegen-
skaperna, såsom kort tork- och 
härdningstid, snabb styrke- 
utveckling samt till mycket lågt 
krymp och sprickbildning. Detta 
möjliggör applicering av golvbelägg-
ning även på tjocka skikt samma 
dag. Hybridprodukterna HL 10 och 
HL 50 är utformade för att klara va-
rierande klimat under installationen. 
Endast för inomhusbruk.
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